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- [ Datenblatt zu 100 pul Autosampler-Spritze, RN (Gauge 26/50mm/pst AS),gasdicht fir Thermo Fisher

Analysentechnik GmbH Scientific AI/AS 1610, AIAS 1310 und TriPlus

100 pl Autosampler-Spritze, RN

(Gauge 26/50mm/pst

AS),gasdicht flir Thermo Fisher

Scientific AI/AS 1610, Al/AS Kein Produktb
1310 und TriPlus

Artikelnummer S005333

Produktbeschreibung

100 pl gasdichte Autosampler-Spritze mit austauschbarer Nadel (Gauge 26/50mm/pst AS) fur Thermo Fisher Scientific AI/AS 1610,
AI/AS 1310 und TriPlus (1 Stuck)

Hersteller-Nr.: 005333
Verwendung: GC

Gauge: 26
Nadellange: 50 mm
Nadelspitze (PS): konisch (AS)
Nadelanschluss: austauschbar
AuBendurchmesser Nadel: 0,47 mm
Verpackungseinheit: 1 Stick
Spritzen-Volumen: 100 pl

Produkteigenschaften

Gerate-Hersteller Thermo Fisher Scientific
Gerate-Modell Thermo TriPlus, Thermo AI/AS 1610, Thermo Al/AS 1310
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Weitere Bilder

DURATEC Analysentechnik GmbH
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