
Küvette Typ 6040-UV SD=10mm, PTFE-
Falzdeckel, Quarzglas, WL 260-2500 nm,
1,4 ml

Artikelnummer 172076

Produktbeschreibung
Küvette Typ 6040-UV aus Quarzglas, Wellenlängenbereich von 260 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 mm, PTFE-Falzdeckel,
Füllvolumen 1400 µl.

Küvetten Anwendung: Küvetten für Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 10mm

Wellenlänge (von bis): 260-2500 nm

Wellenlängenspektrum: UV/VIS

Küvetten Typ: Halb-Mikro-Küvetten

Volumen Küvette: 1,4 ml

Hersteller-Nr.: 6040-UV-10-531

Datenblatt zu Küvette Typ 6040-UV SD=10mm, PTFE-Falzdeckel, Quarzglas, WL 260-2500 nm, 1,4 ml

DURATEC Analysentechnik GmbH Rheinauer Str. 4 68766 Hockenheim info@duratec.de

Seite 1



Weitere Bilder

Datenblatt zu Küvette Typ 6040-UV SD=10mm, PTFE-Falzdeckel, Quarzglas, WL 260-2500 nm, 1,4 ml

DURATEC Analysentechnik GmbH Rheinauer Str. 4 68766 Hockenheim info@duratec.de

Seite 2


