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Klvette Typ 109-QS, SD=10mm,
Magnetrihrstabchen, PTFE-Falzdeckel,
HP Quarzglas, WL 200-2500 nm, 3,5 m| a8

10.00 mm

Artikelnummer 172326

-

Produktbeschreibung

Kivette Typ 109-QS aus High Performance Quarzglas, Wellenlangenbereich von 200 nm bis 2500 nm, Schichtdicke 10 mm,
Magnetrihrstédbchen, PTFE-Falzdeckel, Fillvolumen 3.500 pl.

Kivetten Anwendung: Kuivetten fiir Absorptionsmessungen

Schichtdicke: 10mm

Wellenlange (von bis):  200-2500 nm

Wellenlangenspektrum: UV/VIS

Klvetten Typ: Klvetten fir Magnetrihrstabchen
Volumen Kivette: 3,5ml
Hersteller-Nr.: 109-000-10-40

DURATEC Analysentechnik GmbH Rheinauer Str. 4 68766 Hockenheim info@duratec.de

Seite 1




J

> [ Datenblatt zu Kivette Typ 109-QS, SD=10mm, Magnetriihrstabchen, PTFE-Falzdeckel, HP Quarzglas, WL

Analysentechnik GmbH 200-2500 nm, 3,5 ml

Weitere Bilder

Hellma
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